
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Técnica - Columna troncocónica Modelo Cei 

 
DESCRIPCIÓN 

Columna troncocónica de altura y diámetro en punta según tabla adjunta. Fabricada en chapa de acero inoxidable AISI 316L, conicidad 12‰. 
Provista de puerta de registro solapada, pletina para fijación de caja de conexiones, puesta a tierra y placa de anclaje embutida.  

PERNOS 

Pernos de acero zincados F-III según norma UNE-EN 10083-1. Rosca métrica según norma UNE 17704. Dimensiones según tabla adjunta. 

ACABADOS  

- Pulido brillo o mate y posterior descontaminado. 

ACCESORIOS 

- Caja de protección DF-20/0 

 

                          TABLA DIMENSIONAL 
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Referencia HT (m) P (mm) Ø Dp (mm) G (mm) F (mm) Pernos 

Cei-3060/3 3 450 60 300 215 16x350 

Cei-3076/3 3 450 76 300 215 16X350 

Cei-3560/3 3.5 450 60 300 215 16X350 

Cei-3576/3 3.5 450 76 300 215 16X350 

Cei-4060/3 4 450 60 300 215 16X500 

Cei-4076/3 4 450 76 300 215 16X500 

Cei-4560/3 4.5 450 76 300 215 16X500 

Cei-4576/3 4.5 450 76 300 215 16X500 

Cei-5060/3 5 450 60 300 215 16X500 

Cei-5076/3 5 450 76 300 215 16X500 

Cei-5560/3 5.5 450 60 300 215 16X500 

Cei-5576/3 5.5 450 76 300 215 16X500 

Cei-6060/3 6 450 60 300 215 16X500 

Cei-6076/3 6 450 76 300 215 16X500 
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